
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以高能量的紫外線輸出， 
作為消滅微生物的解決方案 

 
 
 
 
 
 

健康的建築物， 
對健康有更多好處。



 

一棟健康的大樓建築物， 

該如何提升對人們健康的好處? 
 

想像一種可衡量的投資，從控制能源成本著手、並能提高生產率，幾乎能對整
個組織、橫跨多個部門，有立即明顯的益處。 

上述正是會發生的情況，當你投資安裝的是：能改善室內空氣品質，和能有效
使用能源的Steril-Aire 的設備；Steril-Aire是高輸出的紫外線殺菌解決方案的全
球領導者。 

生物氣膠(Biofilms)：它將會縮短您 

昂貴空調設備的使用壽命。 
灰塵等附著在具黏性的生物氣膠表面，最終將在空調內部引起一些嚴重的問題： 

--為維持相同溫度，使空調系統承受更大負荷，您的空調設備壽命將縮短、並增加能源
消耗。 

--室內空氣品質（IAQ）將因為黴菌、細菌和其他微生物汙染擴散而變差，將會影響大樓 

工作者或住戶的生產力和健康。 

--很多雜亂、無效的空調清潔方案，不僅使用具侵蝕性的化學藥劑來消除生物氣膠，還要
使空調設備停機好幾個小時。 

 

生物氣膠的形式是：當黴菌和細菌等在潮濕環境中，附著在空

調內部表面，會代謝排出具黏性的膠狀物質，容易聚積灰塵。

根據環境條件，生物氣膠可以是薄薄的一層，或幾英寸厚，就

像您的空調系統內看到的那樣。 
 
 

Steril-Aire為空調系統打

造的UVC，在不同領域均

有快速的投資回報率: 
 

-  節省至少15% 的能源耗費。 

-  改善室內空氣品質 (IAQ) 。 

-  減少空調用水量。 

-  減少維護成本。 
 

-  增強(空調)運轉效率。 
 

-  延長食品的保存期限和品質。 
 
 

由 Steril-Aire 設計製造的 UVC

紫外線燈組，是各種新舊空調系統，

維持乾淨、效率的完美解決方案。

UVC燈組不會產生臭氧或二次污染

物。除了環保之外，還提供了安裝之

後、平均24個月內（或更短）就能

回收成本的時間。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▲Steril-Aire UVC 安裝前 ▼Steril-Aire UVC 安裝後

 

由於預防意識普遍

性的提高，和對人

體健康、自然環境

和產業體系的影響

等，生物氣膠的研

究 近 年 來 逐 步 提

升。 

根據佛羅里達州立

大學進行的一項研

究顯示，生物氣膠

讓美國每年耗費十

億 美 元 的 能 源 損

失，包括空調設備

損壞，產品污染和

醫療感染。 



紫外線：是空調內生物氣膠的解決方案中， 
可持續不斷清潔的關鍵。 

在空調系統（HVAC）中的冷卻盤管，處理了比家中或工廠裡的小型空調冷

氣，還要更多的氣流量。冷卻盤管為黴菌，細菌，病毒等提供一個理想滋長

的溫床，這將漸漸影響空調運作。 
 

Steril-Aire 的UVC 紫外線燈組，使用經驗證、能夠消滅細菌的紫外線C波長

（UVC）的能量，作為一種有效消滅微生物，保持盤管、排水盤、風管系統

清潔的方法，為您的空調設備延長使用壽命，並提供一個更健康的居住 / 工
作環境。 

 

能源和水源保持 
由於建築物中央空調系統、能源的消耗，和能源成本上升60％，大家都在尋找可
控制開支、並減少碳足跡排放的方法。只要空調系統能持續清潔、提高運轉效
率，自然可以削減維護開銷，和節約自然資源，減少能源、和水資源的消耗。 

 
Steril-Aire 的 紫外線燈組，是不斷的對冷卻盤管和排水盤照射、清潔，減少由風
機，冰水主機和泵浦帶來的能源消耗，其結果是提高： 

- 熱交換效率 - 壓縮機的運行時間 

- 空氣流量  - 運作效率 

- 淨冷卻能力 - 舒適的溫度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steril-Aire的UVC燈 組  
將 帶 來： 
- 降低空調運轉費用，提高熱交

換效率和增加淨冷卻能力。 
 
- UVC持續不斷的照射、清潔盤

管、排水盤、箱框內層和管
道，可以減少並取代費用昂
貴、用有害化學藥劑和消毒劑
的清潔作業。 

 
- 減少水份和空氣中的微生物，

如黴菌，細菌和病毒。 
 
-減少不舒服的有害氣味，抑制
黴菌和細菌的生長。 

 
- 改善室內空氣品質，提高生

產力和減少曠職率。 
 
擁有多項專利的Steril-Aire UVC燈

組，專門用於空調系統；需要表面

去污時也有效。 

水正迅速成為新的能源— 

一種寶貴、可明智運用的資

源。 

Steril-Aire 的UVC燈組的解決方
案有什麼幫助呢？從盤管冷凝出來
的乾淨凝結水，大量累積，可用來
做為冷卻水塔的補充水、景觀灌溉
用、或作為環境沖污用，進而減
少： 
-  用水量 

-  運作成本 
-  化學藥劑的使用 
-  冰水主機能源和成本花費 
 

這項改良過程，還可以實現能源節
約：透過增加冷卻的補充水，與溫
暖的自來水混合，供應給冷卻水
塔。不僅是只需較少能源、就能讓
水冷卻，而且是經過Steril-Aire 
UVC高能量燈組照射過後、清潔乾
淨、無菌的凝結水。只有Steril-
Aire 的獲得專利的設備提供這樣的
好處。 



生產力和福祉 
為什麼室內空氣品質是公司中相當重要的，和大廈業主，經理，用戶、員工一樣呢？ 
因為它對建築物使用者有一個舒適的、好的以及生產力的顯著影響。 
由美國環境保護署和獨立的科學小組進行的研究，發現室內空氣污染，是一個持續性的環

境健康問題。Steril-Aire 的UVC燈組，可改善室內空氣品質、減少投訴和曠職率、減低黴

菌污染和病態建築綜合症（SBS），能作出重要貢獻。 
經由消除在盤管和排水盤的污染源，Steril-Aire 的高能量 UVC 能幫助減少： 

- 散佈在空氣中的污染物 
- 曠職率 
- 化學清潔劑的使用  
- 法律責任 

 
 

一個健康，舒適的工作環境，是實現最佳工作效能和減少缺勤的關

鍵。國家建築科學研究院(National Institute of Building 
Sciences)指出，在生產率增加一個百分點，可以抵消公司整個年

度的能源成本。 

對您的事業、工作 / 家庭環境都更好。 
根據美國環境保護署EPA的統計，我們在室內的時間是超過90％ - 因此室內空氣品質比

室外空氣，更受2至10倍以上的污染。室內空氣品質，受不同程度的生物氣膠、室內揮

發氣體VOC和環境污染物，影響大樓用戶 / 員工的健康和活動力，造成勞動生產率降

低、增加工作場所的曠職率。 

但空氣品質不單是一個健康問題。建築物運營和維護，尤其是是中央空調系統
（HVAC），也可以對一個建築物的財務狀況產生重大影響。 
 

建物環境管理是比較容易、能夠感覺到有改善的方法，從減少能源和用水的消耗，以

延長設備的使用壽命和效率 - 這是一個勢在必行的重大策略性任務，使在21世紀剩餘

的時間裡，增加全球市場的競爭力。 

 

 
可持續維持的 
效率和效益。 

 

 

更高效率的空調系統，使用

壽命更長，削減不必要的更

換費用，維持設備良好，不

至於提早報銷。 

 
Steril-Aire的紫外線解決方

案，甚至可以幫助支持你，

努力實現多個類別的

L.E.E.D.( Leadership in 

Energy and 

Environmental Design，

能源與環境先導設計)的評分

以及實現退稅和獎勵。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

卓越的、消滅微生

物的紫外光能量 

Steril-Aire 的解決方案，

使您的收益、您的建築物

改善，並在多個領域擁有

顯著的優勢： 

-  減少能源成本  
-  改善室內空氣品質  

-  降低營運成本  

-  減少用水耗費 

-  延長設備壽命與效能 



對各種行業都有顯著的好處 
 

 

從辦公室到工廠，酒店 / 旅店

到裝瓶廠，資料庫到博物館，

Steril-Aire 的滅菌紫外線燈

組，帶來了許多好處、效益。 

 

商業大樓:  
因為安裝 Steril-Aire 的設備，可以支持您的收

益目標，使您的中央空調系統運行成本能顯著降

低、減少水的使用、改善室內空氣品質。而且業

主可以預期增加的產業價值，和減少法律 / 賠償

責任，並且會看到更高的員工滿意度和生產力、

以及市場營銷差異。 

 
學校及機構： 
年復一年，每天有大約14萬學生缺課，因此一個

健康的學校建設是絕不可少的。良好的室內空氣

品質是指有健康的學生，教師，教授和管理人

員。Steril-Aire 的空調用紫外線燈組，可以保護

您的建築，您的學生和工作人員，同時減少能源

消耗和維護費用，並提高收益、提供一個健康的

學習環境。 

 
工業： 
消除建築物中空調系統的生物氣

膠，可以改善住戶、用戶的不舒

適感，以及適當地減少健康安全

風險。Steril-Aire 的紫外線燈組，

對改善室內空氣品質有極其重要

的貢獻，可減少因生物氣膠污染

導致的投訴和曠職率。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
衛生保健:  
Steril-Aire 的殺菌紫外線燈組可以

幫助保護您的建築物、病人、工作

人員，同時減少能源和維護成本的

消耗。 

有了Steril-Aire 加入衛生保健，醫

院已經實現降低院內感染、交叉污

染、減少住院天數、直接的和第三

方費用，還有降低法律責任。 

Steril-Aire 還可以使無菌室的殺

菌效力提升到新的水平。 
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並非所有的紫外線燈組都是相同設計 
 
 

住家房屋: 
透過Steril-Aire 的殺菌紫外線

燈組，來減少空氣中細菌、黴

菌、病毒等，您和您的家人可

以為知道您的環境更清潔、而

鬆一口氣，同時又能降低能源

成本，並找到一個環保的解決

方案。 

 
款待您的飯店來賓:  
污染的空氣系統是最多客人投訴的問題，將導致較

低的收入和住房率、還有員工工作和滿意度的問

題。 
Steril- Aire 的紫外線燈組能降低空調盤管表面、和

空氣中的微生物，有助改善室內空氣品質。 

紫外線 UVC 燈組，是有效降低有害微生污染物擴散的強大工具。 

但詳細的檢查報告表示，在空調環境、以及現實生活上的實際需求，卻不

是所有的 UVC 燈組都同樣有效。 

在美國環境保護署，國土安全研究中心的技術、測試和評價方案（結果如

下圖示）進行測試，Steril-Aire 的紫外線殺菌燈組，在滅菌 / 功率輸出效

果，比同類型產品高出6倍以上。 

 
 

空調盤管的培養皿樣本，顯示很

高量的細菌，黴菌和酵母菌；在

紫外線光照射後，這些微生物幾

乎完全消除。 

 
 
 
 

 
  
照射前 照射後 

 

Steril-Aire 的滅菌紫外線燈組 ，

平均都有高於同類型六倍以上的滅

菌效果、功率輸出。 

 
 

食品和飲料業:  
Steril-Aire 的 紫 外 線 燈

組 ， 透 過 控 制 、 消 滅 黴

菌、細菌和病毒的數量，

可提高食品安全、延長產

品的保存期、提高品質與

產能。 

殺菌紫外線燈組有助避免

食品、飲料的召回，並減

少銷售損失、品牌聲譽受

損、和法律 / 賠償責任。 
 

 
 
 
 
 
 

對健康的底線： 
 

機械工程師都知道，空調系統估計有40-60％的能源，用在商業和住宅大樓。當考慮到不乾

淨的盤管會增加另外30％的能源成本，同時也會減少10~20％的製冷效果；空調性能和能源

使用效率成為你節能的關鍵因素。 
Steril-Aire 的紫外線燈組，可以幫助您實現短期和長期的目標，同時改善：用戶的福祉、降

低運營成本，並提供環境管理。 
 

†美國能源部 

比較紫外線燈組時，一定要問： 
效能 —你可能會發現，許多廠商的產品在性能要求上，是

在華氏90度(攝氏32度)與靜止的空氣中為基礎進行測試。但

是，如何在流動的空氣、與華氏50度中(攝氏10度)進行設備

的測試呢？由右邊的圖表所示，Steril-Aire 的解決方案，平

均是比同類產品有效6倍以上。 
 

使用壽命 —有些廠商建議業主，每三至四個月就該更新紫

外線設備，因為他們很快就失去：抑制微生物所需的UVC輸

出；但他們卻說，他們的燈能持續兩年效能。 
一些人聲稱，燈管有比兩年還長的壽命，但卻沒有任何獨立

的測試，來驗證他們的聲明。 
Steril-Aire 與之相比之下，有12個月的使用壽命，而且滿一

年後，甚至還有高於競爭者兩到三倍的UVC輸出。 
 

獨立輸出驗證—所有Steril-Aire 的產品都進行了測

試和獨立驗證、證明其效能。 
 

安裝後的技術支持—Steril-Aire 為每一件設備購案作後

援，有綜合技術和工程技術、包含公司內部在HVAC技術和

微生物的專業知識。 
 

Steril-Aire 的紫外線殺菌產品已經申請十多個專利，並已確認

為業界最佳、贏得了無數的獎項。 
隨著各種尺寸和配置 - 包括安裝在外部、內部和可攜式 - 
Steril-Aire 有各種紫外線的解決方案，以符合幾乎所有的商業

或住宅的應用。 

 

美國國土安全部的研究： 

UVC抑制微生物的研究 
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美國國土安全部 / EPA的測試證實，平均而言，

Steril-Aire 的紫外線燈組的殺菌力 / 功率輸出是高

於競爭對手6倍以上。 
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獨立測試表示，Steril-Aire 提供空調在此條件下：

華氏50度 (攝氏10度)及 400 fpm的空氣流速中，輸

出是其他同類型設備的6倍。 



 
 

Steril-Aire   UVC：使大樓建築物更健

康、更多好處的科學技術。 

Steril-Aire 的 UVC 消滅微生物方案，遍佈在世界各地的醫院、

實驗室、學校、政府設施、辦公室和家庭中。不僅具有使各種空

調系統節能省電等好處、更提升室內空氣品質。 

在食品加工過程中，Steril-Aire 的紫外線燈組也已被證明是有

效的：提高食品品質和包裝、儲存應用的安全性，延長保存期，

提升食品產量。 
 
 
 
 
 

 

DE 雙端系列 UVC 燈組 
n  對應於內建(新建築)在所有的商業和工業應用中的空調機組 

n  雙端燈座(18, 24, 30, 36, 42, 62 吋) 為任何大小的盤管， 

提供兩端式的安裝。 

n  可搭配16，22，28，34，40，60 吋長的UVC燈管。 

n  通用電源供應器120-230V 和 120-277V，50/60 Hz 
 
 

SE 單端系列 UVC 燈組 
n  對應安裝在室內的小型送風機( fan coils )，熱泵浦， 

通風機，密封型機組及終端設備和管道系統。 

n 可搭配12, 16, 20, 24, 30, 36, 42 吋長的UVC燈管。 

n 通用電源供應器 120-277V，50/60 Hz 
 
 
 

 
SEN 單端防水系列 UVC 燈組 

n 對應外部(室外)單位，包括屋頂機組，空調機組，熱泵浦， 

小型送風機( fan coils )，密封型終端設備和管道。 

n  符合(美國)全國電器廠商協會 NEMA 4X標準--室內室外的 

防水、防塵、防腐蝕。 

n可搭配12, 16, 20, 24, 30, 36, 42 吋長的UVC燈管。 

n 通用電源供應器 120-277V，50/60 Hz 
 
 

Steril-Zone 室內空間空氣淨化機（120 V和230 V） 

n 3階段的淨化系統：含有紫外線UVC，高效率濾芯除微塵，活性炭除異

味。 

n  安全而且無臭氧產生。 

n體積輕巧，功能強大，適用5~25坪。 

紫外線套件的安裝選配件* 
彈簧夾具，金屬板或塑膠表面固定套件，插入燈座，短

鉤，U型固定架。 

 
n 在空調機組內 / 外安裝UVC燈組，空間受

限時的輔助安裝選項。 

n  是在業界中，有最多種可搭配的安裝方式。 

 
 

紫外線套件組對於空氣處理機組(Air Handlers)應用* 
n  對於室內有盤管、雙向進風處理的空氣處理機組(indoor air handlers 

with coils)可達122英寸，小型送風機(fan coils)，封裝型(packaged  
systems)，熱泵浦，單台的通風機系統(unit ventilator systems)。預留

線的NEMA外殼為戶外使用，可用於61英寸燈組。 

n 可搭配 12, 16, 20, 24, 30, 36, 42, 61 吋長的UVC燈組。 

n   通用電源供應器 120-277 V, 50/60 Hz 

n   多種裝配選項可供搭配。 
 

單一空調機 / 冷氣機用的UVC套件* 
n   對應 5噸以下的空調機，分離式，小型分離式，小

型送風機(fan coils)，及封裝型終端設備。 

n 可搭配 7.5, 10, 16, 20, 24 吋長的UVC燈組。 

n 通用電源供應器120 V 和 208/230 V, 均為 50/60 Hz 

n多種裝配選項可供搭配。 
 
 
 

SteriLight I (RSE1型，家用型，UVC輸出量較低) 
n  對應室內住宅和輕型 / 小型的商業應用 

n 可搭配 16, 20, 24 吋長的UVC燈組。 

n 通用電源供應器120-277 V, 50/60 Hz 
 
 
 
 
 
 
SteriLight II (RSE 2，家用型，UVC輸出量較低) 

n  對應室內住宅和輕型 / 小型的商業應用 
n 雙燈管的設計，可對應A型、N型、W型的盤管設計 

n可搭配16, 20, 24 吋長的UVC燈組。 

n通用電源供應器120-277 V, 50/60 Hz 
 

 
 
 
 

SterilWand(手持型UVC燈組) 
n  對應商業和住宅的表面去污 / 滅菌應用 

n  可攜式，手持式的裝置 

n  可搭配 24 吋長的UVC燈組。 

n  使用電源 120 V 和 230 V, 50/60 Hz 



 
 

DE Wiring Kit 
n Quickly & easily joins DE fixtures 
n Available in two lengths 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cleaning Kit 
n Disposable gloves & clean wipes for Emitters installation & change-out 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Step-Down Transformer 
n 180 VA rating heavy-duty continuous use transformer 
n Converts 480 V down to 230/1 V 
n UL rated 

 

 
 
 
 
 

Mounting 
 

“A” Bracket 
n Designed to hold, fasten and position DE Series 

fixture directly in front of the coil 
n Sturdy, adjustable bracket offers 

installation flexibility 
 
 

“A” Frame Rail System 
n Designed for internally mounting DE fixtures to coil frame 
n Slide-out, track mounted system optional 

 
 
 
 
 
 
 
 

Framing Kit 
n   Designed for internally mounting DE Series 

fixtures to ductwork 
n   Slide-out, track mounted system for ease of servicing 

and maintenance 
n   Made from extruded aluminum to withstand HVAC environments 
n   Adjustable to allow assembly to be positioned in front of coil 

 

各種配件 
 
UVC強度(輻射)計  

n 對應商業、工業、機構或住宅用的UVC燈組，測量UVC強度。 

n 測量 UVC燈管的強度(單位：µW/cm2 ) 和使用者預先設定的強度百分比。 

n 可和建築物的管理系統(中控)連接 
 
 
 
預防破碎、有薄膜長套的UVC燈管(單端雙端都有) 

n 適用於食品，飲料，生命科學研究和運輸應用。 

n 避免燈管因破碎而洒落、和防止水分侵襲的重要保護措施。 

n 美國農業部和食品藥物管理局核准用於表面淨化 

(去污、去除微生物) 

n 可用於所有的UVC燈管系列 
 

 

 
防水燈組系列 

n 可在較潮濕的空調箱、系統中應用。 

n 對應所有 SE 單端系列的 UVC 燈管。 
 
 
 
 
 
 
 

DE雙端啟動防水套件 
n 設計用於DE系列，雙端UVC燈管的防潮套件 

n 包括橡膠套和可塗抹矽膠 
 
 
 
 
 
 
 
包括頂蓋的連鎖開關 

n 維護保養和檢查的安全功能 

n 當外蓋或操作面板開啟時，將停止對UVC燈組供電，維護安全。 
 
 
 
 
 
 
 

觀察窗 
n 提供安全的方式觀察運作中的UVC燈管情況。 

n 兩種組件可選配： 

n  6吋長 x 6吋寬(15.2 公分 x 15.2 公分) 對應 2吋 (5.1 公分) 的空調箱壁深 

n  4吋長x 2-5/8吋寬(102 公分 x 6.7 公分) 可調整到3吋 (7.6 公分) 的空調箱壁深 
 

NEMA Type 1 和 Type4 外殼對應空調系統中的應用 
n 為便於安裝和維護而設計 

n 最多可容納 2，4 或 8 個電源 

n 遠端電源供應安裝的理想選擇 

清潔套件 
n UVC 燈組安裝及更換用的拋棄式手套、及清潔濕巾。 

降壓變壓器 
n 額定 180 VA 大負載可連續使用的變壓器 

n 可將 480 V 轉換至 230 V 

n UL 標準 

安裝配件 

弓型支架 
n 設計用來固定在安裝位置； DE 雙端系列燈具

直接安裝在盤管前面。 

n 堅固、可調節的支架提供了安裝的靈活性。 

框架軌道系統 
n 專為 DE 雙端燈組設計，使安裝在空調箱內盤管之前 

n 滑移式軌道安裝系統可選 

框架套件 
n 適用 DE 雙端系列燈組，在空調箱內安裝的設計 

n 滑移式的軌道安裝系統，便於維修、維護 

n 鋁合金製成，可承受空調箱內環境 

n 可調整的型式，使燈組裝配在盤管之前 



PN 1000A 

 

使建築物可持續維持健康的微生物 / 菌類解決方案。 
 

Steril-Aire 成立於1994年，經過十多年的深入研究和發展，在業界中推出具多項專利的設備，專門

用在空調系統中冷空氣流動的環境。 

現在，Steril-Aire 的 UVC 仍然是住宅和商用空調系統中，改善室內空氣品質、無與倫比的領導

者；所有產品均依照 ISO 9001:2008 生產、認證。 

從降低能源消耗和成本控制、優化人力和機械的生產力，來自 Steril-Aire的 UVC 解決方案，是一種

對您的空調系統、到整個事業組織，都有可衡量的好處。 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 

 

 

Steril-Aire 中華民國台灣代理商： 
安洲股份有限公司 
http://www.angel-corp.com/ 
TEL：02-2299-6508 
FAX：02-2299-6509 
angel.louis@msa.hinet.net 


